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R 9602.
POMPA PER. VUOTO COMPATTA serie AV POMPA PER VUOTO COMPATTA senie RC
“AV" VACUUM PUMPS "RC” VACUUM PUMP
Pompe per alte vuote, a ricircele di olie forzato. Vuote finale 0,05 mbar.
ART. | Aria aspirata | Dimensioni Potenza motore ART | Modello | Aria aspirata Potenza
05 m*'h 6 cm 38x30x25h | Hp. 0.25 monofase motore
11 m*h 11 cm 44 x30x30h | Hp. 0.50 monofase 02 RC2D m*/h 2 kKW. 0,10
18 m’'h 18 cm 48x33x32h | Hp. 1.0 monofase monofase
35 |mim3s em. 54x36x35h | Hp. 1.0 monofase 04 | RC4M m*/h 4 kW. 037
50 m’/h 50 em 63x37x40h. | Hp. 1.5 monofase monofase
100 | m*h 100 cm 77x43x43h | Hp. 3,0 infase
L —

Campana Plexyglass
Plexiglass bell jar
ART | Modelle | Dimensioni
Oxh-cm
A3 MICR.O 15x20
20 | STANDAERD 20x24
24 | GRANDE 24 x 28
30 GIGANTE 30x33

P.096.. 22-24

FPompe per vuoto adatte al trattamento soffovuoto nell -
ambito del procedimento di microfusione a cera persa.
Idonee all’eliminazione delle bollicine d aria presenti
nelle miscele di acqua e rivestimento. Equipaggiate con
pompe per alto vuoto, campana in plexiglass, piattelio
oscillante e dotate di panmello comandi completo di
mterrutiore generale, spia di controllo e viiotometro per
il controllo del livello di vuoto sotfocampana.

Particolarmente indicate per produzioni che prevedono
["impiego di cilindri di grandi dimensioni. Equipaggiate
con pompe per alfo vuotodi grandi capacita, campana in
plexiglass, vibratore eleftronico con comandi autonomi
che consente il migliore risultato possibile nell elimina-
zione delle particelle di aria presenti nelle miscele di
acgua e rivestimento. Dotate di pannello comandi com-
pleto di due gruppi comando a maniglia per la formazio-
ne del vuoto, interrutiore generale luminoso, interruitore
di marcia/arresto, vuotometro per il controllo dellivello
di vuoto e pulsante a fungo per |'arresto di emargenza.

Dati Tecnicl/ Technical Features

Articolo Model P.09612 P.09614 P.09616 P.09622 P.0%624
SMALLG6 | MEDIUM 11 LARGE 18 VIBRO 1§ VIBRO 35

Pompa/Pump m’/h 6 11 18 18 35

Potenza/ Power Watt | 200- Hp0.25 | 400 -Hp 0,50 750 -Hp 1,0 750 -Hp 1,0 750 -Hp 1,0

Dimensioni / em | 40x35x35 | S0=x38=x48 56x41x 53 63x32x 06 63x52x96

encumbrance

Dimensioni campana’ |em | @ 15x20h | @ 20x24h @ 24x28h @ 24x28h @ 30x35h

Bell dimensions

Peso/ weight Kg 14 33 42 70 85




